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испытательн&я Лrборsтория гра (дацского п сл}тrcбнопо оруrкияt хОлодного метатеJIьного ор)п..ия и

издеJий, консгруlсгивно сходныl с таким ору,кием

ДНО <Нациоплльный сертпфш к8ционный ш шспытiтsJtьны центр грsrкдsнского п слркФпого оружпя>
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426075, Рссп. Удмурrсхал, г. Ижеsсь ул. Каi.6арскаr, доr. 4 l а, поra.
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Н,П. Доля
<З l> января 2022 г.

прото

JФ X1-19429 от 3! января 2022 г.

l. Mecttto провеlеная uспыmанuй: l l7З35, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты ле l,6, l2,
2. наuмеповаrruе ч аdрес заказчuкс: ООО кЭрСиЭс> (|25424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108,

цокольный этаж, помещение VIII, комнаm 5, офис l4.)
З. OcHoBaHue ёJля просеdеuuл uспыtпонrrй: направление на испытанпя ОС ГСО АНО (НИЦ-ОРУЖИЕ)
Ns оС ГСо/93 от 2E.01.2022 г.
4. Образец проdухцuи: сабля катана артикула 14б474,

Из2опrовuпrель: <ДrtGIаdiчs S.Д.> (Испrнпя).
5. Дкm опбора оOраlцов: N9 l l/oC от 25,01.2022 г.
6. Требовапuя к проdук4zи., требования ГОСТ Р 5l7l5-200l.
'I. Использоsал.rlьлй меmоd uспь,mаrlий; мgгоды испытаний продукtии по ГОСТ Р 5l7l5-200l.
8. Рвульmаmь, чспьrmанuй

технические xs кг ики:

ктtлвные особенпосгп по гост Р 5l7l5-200l п. 5.1.4

9. 3амючепuе: испь!танный образец является саблей каmной ср€нирпой и не относится к гракданскому
холодному оружию. Соответствует цебованиям ГОСТ Р 5!715-200l <Изделия декоративные и сувенирные,
сходные по внешнему строе нию с холодны ным орlокием, Общие технические требовакия).

иfi

Полное ля часrйчное воспроизводство ( дно (ниц-оРУкиЕ),

Наимеtlоваtlие показ!толей, ед. пзм. Требованпя по ГОСТ Р 5l7l5-200l Результаты пспытаний
общая длина, мм Не ограничена 968,0

длина кJlинка, мм Не ограничена 70б,8
каибольшая ширина кjlинка, мм Не ограничена 29,5
толщина обуха, мм Не ограничеца 5,Е

длина рукояти, мм Не ограничена 261,2

ширина рукояти (в ср. части), мм Не ограничена з4,z
толщина рукояти (в ср. части), мм Не оmаничена 20,3

твёрдость клинка, HRC Не более 25 20

Твердость клинка декоративного шIи
су8€нирноm изделия, изютOвпенпOго по
тилу клинковою холодllого ор)лия, не

должна прсвышать 25 HRC

20 HRC - Соответствуетпоказатель

Руководитель ОС ГСО Н,В. Рогощенков
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